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rufungsantrag gem. S 44 PatG ist gostellt 

3) Fruh rkennung von Krankheiten in der Tierhaltung 

§) Die Erfindung beiieht sich auf ein Verfahren und eine 
Vomchtung. wodurch es dem Landwirt (Anwender/Betrei- 
bor) ermoglicht wird, mdglichst fruhzeitig Erfcrankungen in 
der Tierhaltung (Viehbestand), insbesondere Kalberaufzucht 
lu erkennen. damit er in der Lage ist. rechtzertig geeignete 
GegenmaSnahmen einzuleiten. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vor- 
richiung zur Fruherkennung von Krankheiten in der 
Tierhaltung. wodurch es dem Landwirt (Anwcr.d#;r/Be- 5 
ireiber) ermdgiicht wird. mdglichst friihzeitig Erkran 
kungen in der Tierhaltung (Viehbestand) zu erkennen, 
was ihn in die Lage versetzt, rechtzei .ig geeignete Ge- 
genmaBnahmen cinzuleiten. 

Bisher ist der Viehhalter auf die opiische Beurteilung jo 
des auQercn Erscheinungsbildes der einzelnen Tiere 
bzw. auf die Untersuchungen des Tierarztes angewie- 
sen; daraus resultierende Nachteile: 

- erkennt man am optischen Erscheinungsbild des 15 
Tieres eine ^Normabweichung", so liegt bereits eine 
foageschrittene Krankheit/Infektion vor 

- regelmaflige tier^rztliche Untersuchungen sind 
kostenaufwendig und werden aus diesem Grunde 
selten durchgefuhrt Daruber hinaus muBten die 20 
Kontrollintervalle relativ kurz sein. da der Krank- 
heitsverlauf kurzfristig eintreten kann. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde. ein Ver- 
fahren mit entsprechender Vorrichtung aufzuzcigen, 25 
womii eine Krankhcit eines Tieres friihzeitig erkannt 
wird, und somit relativ friih geeignete (schonende) Gc- 
genmaBnahmen eingeleitct werden kdnnen, da bckannt- 
hch eine Krankheit anfangs viel einfacher zu behandein 
ist, als im fortgeschriitenen Stadium, 20 

Gelost ist die crfindungsgemaBe Aufgabe grunds^u- 
Iich mit den kennzeichnendcn Mcrkmalen gemSB An- 
spruch 1. Weitere Merkmale der Erfindung sind weite- 
rcn Anspriichen sowie der Beschreibung und der Zeich- 
nung eines Ausfflhrungsbeispieles zu entnchmen. 35 

Ein wescntlicher Vortcil der Erfindung liegt darin, 
dafl der Benutzer auf relativ einfache und giinstige Wci- 
se standig Qber den Gesundheitszustand des Viehbe- 
siandes informicrt ist (wird), ohne daB man dazu tiefrei- 
chende cingchende Kcnntnisse ben6tigL 40 

Der Einsau von Trankeautomatcn kommt hcutc in 
der modcrnen Viehhaltung (Kalberaufzuchi) immer 
mehr zur Gcliung. Der Vortcil dieser Trankcautomaien 
hegt darin, daB die jungen Tiere mchrmals am Tag ihre 
warme Milch in kicincn Mengen aufnehmcn k6nncn, 45 
wobci cine hdhere Nahrungsaufnahme crreicht wird 

Bci dem Einsau von Tr^nkeautomaten ist es wichtig, 
daB ein jedes Tier vom Auiomaten separat mittels ciner 
Kennung crfaBt wird, damit der Automat aufzeichnen 
kann. wie oft ein jedes einzelne Tier wicviel Nahrung 50 
aufgcnommen hat 

Die Erfindung kann man als Option zu dem bereits 
crhalilichcn Tr^nkcautomaten ansehcn. Bei der Erfin- 
dung wird die Tatsache ausgenQtzi, daB ein jedes Tier 
seine eigcne Kennung bcsitzt und in der Kegel regclma- 55 
Big zur Futteraufnahme am Trankcauiomaten erscheint. 
Die eigentliche Erfindung bcstcht darin, daB die Trinkc- 
automatcn zusiulich mit einem hochgenauen Infra- 
Rot-TcmpcraturmcBgcrat(-kamera) ausgestattet wer- 
den, Damit ist es mOglich, die jcweiligc Kbrpcnempcra- eo 
lur (KOrpcrflachentcmperatur) des momcntan am Trfln- 
kcautomaten sichcnden Tieres cxakt zu crfasscn. Die 
Kbrpcrtcmpcraiur eines jeden einzelnen Tieres kann 
somit mchrmals (Anzahl der Nahrungsaufnahmen am 
Trankcautomatcn) pro Tag crfaBi und gcspcichcn wer- 65 
den, Wird ein Tier krank, so macht sich dies in der Rcgcl 
im Anfangsstadium durch cine crhdhic KOrpcrtcmpcra- 
tur bcmcrkbar. Durch die stdndigc automatischc K6r- 
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penemperaturkonirolle, kann somit innerhalb weniger 
Stunden eine Erkrankung eines Tieres erkannt und ent- 
sprechend behandelt werden. 

Um die Umwelteinflusse (wie z. B. AuBentemperatur, 
LuftfeuchtigkeitX welche das MeBergebnis der K6rper- 
oberflachentemperatur evt. verfalschen kdnnten, mog- 
hchst gering zu halten bzw. ganz zu eliminicren, kdnnen 
bei der Auswertung die oben genannten EinfluBfakto- 
ren berilcksichtigt werden. Eine weitere Mdglichkeit, 
diese evtL stdrenden EinfluBfaktoren zu umgehen, be- 
steht darin, daB bei der Auswertung der Kdrpertempe- 
ratur als SOLL-Temperatur immer von der Durch- 
schnittstemperatur aller Tiere ausgegangen wird Bei 
ciner Abweichung von der SOLL-Temperatur kann 
dann auf eine Erkrankung eines Tieres geschlossen wer- 
den. 

Zusatzlich kann das crfindungsgemaBe System eine 
Wamvorrichtung aufweisen, die den Landwirt (Anwen- 
der/Betreiber) beim Erkennen eines erkrankten Tieres 
akustisch bzw. optisch wamt, so daB dieser sofort geeig- 
nete GegenmaBnahmen einleiten kann. 

Neben der akustischen bzw. optischen Wamung kann 
das crfindungsgemaBe System auch uber eine Option 
verfugen, welche beim Erkennen eines erkrankten Te- 
res automatisch ein Gcgenmitiel (Impfmittel) in die 
Tiemahrung beimischt bzw. dieses Gegenmittel intra- 
muskular verabreichen kann, so daB eine unmittelbare 
Behandlung stattfinden kann. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Fruherkennung von Krankheiten 
in der Terhaltung (insbcsondere KalberaufzuchtX 
dadurch gekennzeichnet» daB die Kdrpertempera- 
tur (K6rpcrobcrflachcntcmperatur) eines jeden 
einzelnen Teres mchrmals pro Tag mittels eines 
hochgenauen Temperaturerfassungssystems crmit- 
telt und ausgewertet wird um somit friihzeitig 
Krankheiten zu erkennen. 

2. Verfahren nach An«nruch I. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Erfindung in Verbindung mil be- 
reits existiercnden Tr^nkeautomatcn zur Anwen- 
dung kommt 

3. Vorrichtung zur Durchfahrung des Verfahrens 
nach den Anspriichen 1 und 2 gekennzeichnet 
durch ein Tcmpcratur- und Feuchtigkeitserfas- 
sungssystem, um die cvtL auf das MeBergebnis $t6- 
rend einwirkendcn Umwelteinflusse zu minimicrcn 
bzw. zu eliminicren. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, gekennzeichnet 
durch cine Einrichtung zur Ermittlung der SOLL- 
Temperatur der Ticrc. 

5. Vorrichtung nach den Anspriichen 3 und/oder 4. 
gekennzeichnet durch cine opiische bzw. akusii- 
schc Wamvorrichtung. so daB der Landwin (An- 
wendcr/Bctreibcr) unvcrzOglich bci Erkennen ci- 
ner Erkrankung alarmiert werden kann, um friih- 
zeitig geeignete GegenmaBnahmen einzulcitcn. 

6. Vorrichtung nach einem oder mehrcren der An- 
spruchc 3 bis 5, gekennzeichnet durch ein Tempe- 
raturcrfassungssystern, welches die Kdrpcrtcmpc- 
ratur dircki messcn kann. 

7. Vorrichtung nach einem odcr mehrcren der An- 
spruchc 3 bis 6. gekennzeichnet durch ein Tempe- 
raturcrfassungssysicm. welches nach dem Infra- 
Rot-Prinzip arbciicL 

8. Vorrichtung nach einem oder mehrcren der An- 
spruchc 1 bis 7. gckennzcichnci durch die Option. 
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daB neben der optischen bzw. akustischen War- 
nung die Vorrichtung in der Lage ist, selbstandig 
das bereitgestellte Gegenmittel (Impfmitiel) in die 
Tiemahrung einzubringen, so daB eine sofortige 
Behandlung sichergestellt ist 

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, gekennzeichnct 
durch ein System, welches das Gegenmittel (Impf- 
mittel) auch iniramuskular verabre-chen kann. 
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